               (单位)          项目

主要污染物排放标准及总量指标申请表
一、废气

	污染源
	排放标准及标准号
	废气排放量m3/a
	污染因子
	有组织排放
	无组织排放浓度

(mg/ m3)
	总量指标(t/a)

	
	
	
	
	排放口高度（m）
	浓度

(mg/ m3)
	速率限值（kg/h）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、废水

	污染源
	排放标准及标准号
	废水排放量

（吨/年）
	污染因子
	最高允许排放浓度（mg/L）
	总量指标（吨/年）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


三、噪声

	排放标准及标准号
	最大允许排放值
	备注

	
	昼间（dB）
	夜间（dB）
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、固体废物

	固体废物名称和种类
	固体废物产生量
（吨/年）
	固体废物主要成份
	主要成份含量（%）
	处置方式

	
	
	
	最高
	平均
	方式
	占总量%

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件：

1、执行的国家排放标准名称及相应的污染物标准值
作为总量控制的标准原则上应该是执行排入环境或污水处理厂处理后排入环境的标准。
2、废水、废气污染物计算依据

比如：展运（重庆）电子有限公司一期工程试生产临时排污许可证申请就把废气量计算的来由做了一个说明，这样一看就知道废水、废气量如何计算出来

说明：①调漆废气废气排放量根据调漆筒集气罩面积(S=3.4m×0.6m)×风速（v=0.6）(风速v取值为0.5-0.7m/s)×2（两个调漆间）×3600=8813m3/h，调漆间工作时间为4h/d，年工作日250d，全年1000H，全年调漆间总风量8.813×106m3/a（26℃），标态下的排放量为8.047×106Nm3/a（0℃）;②喷漆间废气排放量根据喷房面积（S=3m×3m）×风速（v=0.3m/s）×3600=9720m3/h（风速v取值为0.3-0.5m/s），喷涂工作时间为12h/d，年工作日250d，全年3000H，全年单座喷房总风量2.916×107m3/a,标态下的排放量为2.662×107Nm3/a（0℃）。

排放总量是通过废气实际排放浓度乘以标态下的排放风量计算出。

