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前 言 

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《重庆市环境噪声污染防治办法》，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）和《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014），统一重庆市声环境功能区划分方法，科学指导噪声区划工作，制定本实施细则。 

本细则由重庆市环境保护局环境规划与科技标准处组织制订。 

本细则由重庆市环境科学研究院负责起草。
本细则由重庆市环境保护局负责解释。

1  总  则

1.1  依据国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）（以下称规范），为统一声功能区划分技术方法的内容和深度，加强重庆市环境噪声管理，改善声环境质量，提高人民生活水平，制定本细则。

1.2  本细则适用于由重庆城市人民政府在编制的城乡总体规划中划定的具体城市规划区范围内的声环境管理。
1.3  本细则是和规范配套的具体规定，声功能区划分方法除遵守本细则外，尚应符合其他有关标准、规范的规定。

2  区划原则

2.1 区划应以城市规划为指导。都市功能核心区、都市功能拓展区（主城区）以《重庆市城乡总体规划(2007-2020年)》为指导，城市发展新区、渝东北生态涵养发展区、渝东南生态保护发展区的其他区县在《重庆市城乡总体规划(2007-2020年)》的总体要求下，以各地方的城市规划为区划的主要依据。 
2.2 单块的声环境功能面积，原则上不小于0.5 km2，实际划分中可根据实际地形特征确定适宜的区域面积。应严格控制4类声环境功能区范围。

2.3 调整声环境功能区类别需进行充分的说明，原则上不超过5年调整一次。

3  区划依据
3.1 区划主要以《声环境质量标准GB3096-2008》中各类标准适用区域为依据。 根据GB3096-2008中的相关定义，找出《城市用地分类与规划建设用地标准GB50137-2011》中可能涉及的用地类型见表3-1。
表3-1 声环境质量标准与城市用地分类与规划建设
用地标准的关联关系
	声环境质量标准GB3096—2008
	城市用地分类与规划建设用地标准 GB50137-2011

	0类
	居住用地（R类）、公共管理与公共服务用地（A类）

	1类
	居住用地（R类）、公共管理与公共服务用地（A类）、绿地与广场用地（G类）；

	2类
	居住用地（R类）、商业服务业设施用地（B类）、工业用地（M类）

	3类
	工业用地（M类）、物流仓储用地（W类）、公用设施用地（U）

	4类
	道路与交通设施用地（S类）


3.2  区划应充分考虑城市性质、结构特征、城市规划、城市用地现状以及自然地貌特征，同时还应该满足环境噪声管理的要求。 

4 区划程序

4.1 准备噪声区划工作资料：城市区域用地现状统计资料、声环境质量现状统计资料、城市总体规划、分区规划和比例适当的工作底图。 

4.2 确定噪声区划单元，依据噪声区划方法初步划定各区划单元的区域类型。 

4.3 把多个区域类型相同且相邻的单元连成片，充分利用交通干线（主干线及以上级别）、区行政边界、河流、沟壑、绿地等自然地形作为区划边界。 

4.4 对初步划定的区划方案进行分析、调整，并征求相关部门意见。确定噪声区划方案并绘制区划图。 

5  区划方法

5.1  区划宜首先对0、1、3类声环境功能区确认划分，余下区域划分为2类声环境功能区，在此基础上划分4类声环境功能区。

5.2  为便于更为明确的区分各类功能区的显著特征，引入Ⅰ类用地和Ⅱ类用地的概念，并与GB50137-2011中的用地类型相结合

表 5-1  Ⅰ类、Ⅱ类用地类型的定义

	用地类型
	城市用地分类与规划建设用地标准 GB50137-2011中用地类别

	Ⅰ类用地
	居住用地（R类）、公园绿地（G1类）、行政办公用地（A1类）、文化设施用地（A2类）、教育科研用地（A3类）、医疗卫生用地（A5类）、社会福利设施用地（A6类）

	Ⅱ类用地
	工业用地（M类）、物流仓储用地（W类）


5.3   0类声环境功能区域适用于康复疗养区等特别需要安静的区域。该区域内及附近区域应无明显噪声源，区域界限明确。
    由于GB50137-2011中没有对康复疗养区等特别需要安静的区域进行明确的定义，因此根据相关用地类型的解释，筛选出可能符合0类功能区的用地类型作为参考。

表 5-2  可能涉及的0类功能区的用地类别

	功能区
	GB50137-2011中参考的用地类别

	0类
	（特殊医疗用地）A53、（社会福利设施用地）A6


5.4   1类声环境功能区划
5.4.1  城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域可划为1类声环境功能区。
5.4.2  在拥有Ⅰ类、Ⅱ类用地以及其他用地类型的混合区域中，若Ⅰ类用地占地率大于70%（含70%），则此混合区域可划为1类声环境功能区。

5.5  3类声环境功能区划

5.5.1  城市用地现状或近期规划已明确以工业生产、仓储物流为主要功能的区域。

5.5.2  在拥有Ⅰ类、Ⅱ类用地以及其他用地类型的混合区域中，若Ⅱ类用地占地率大于70%（含70%），则此混合区域可划为3类声环境功能区。

5.6  2类声环境功能区划

5.6.1  城市用地现状或近期规划已明确以商业金融、集市贸易为主要功能的区域。

5.6.2  在划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。

5.7  4类声环境功能区划分 

5.7.1  4类功能区的划分主要以交通干线边界线外一定区域范围为划分的基本依据。交通干线包括：铁路（铁路专用线除外）、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道。应根据铁路、交通、城市等规划确定。表5-3给出了各类交通干线类型的定义。
表5-3  各类交通干线的定义

	道路类型
	定义
	备注

	铁路
	以动力集中方式或动力分散方式牵引，行驶于固定钢轨线路上的客货运输系统
	

	高速公路
	专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的多车道公路，其中：四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25000～55000 辆；六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量45000～80000辆；八车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量60000～100000 辆。
	JT GB01

	一级公路
	供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的多车道公路，其中：四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量15000～30000 辆；六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量25000～55000。
	JT GB01

	二级公路
	供汽车行驶的双车道公路。双车道二级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量5000～15000辆。
	JT GB01

	城市快速路
	城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上机动车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供汽车以较高速度行驶的道路，又称汽车专用道。城市快速路一般在特大城市或大城市中设置，主要起联系城市内各主要地区、沟通对外联系的作用。
	GB/T 50280

	城市主干路
	联系城市各主要地区（住宅区、工业区以及港口、机场和车站等客货运中心等），承担城市主要交通任务的交通干道，是城市道路网的骨架。主干路沿线两侧不宜修建过多的车辆和行人出入口。
	GB/T 50280

	城市次干路
	城市各区域内部的主要道路，与城市主干路结合成道路网，起集散交通的作用兼有服务功能。
	GB/T 50280

	城市轨道交通
	以电能为主要动力，采用钢轮—钢轨（或胶轮-胶轨）为导向的城市公共客运系统。按照运量及运行方式的不同，城市轨道交通分为地铁、轻轨以及有轨电车。
	

	内河航道
	船舶、排筏可以通航的内河水域及其港口。
	


各类交通干线边界线定义有所差异，根据相关国家和地方的政策法规，列举了不同交通干线边界线的规定要求。
（1）铁路

铁路边界参照了《铁路运输安全保护条例》中对于铁路线路两侧安全保护区的定义，针对不同的周边环境，其安全距离也有所差异，具体数值见表5-4。

表5-4 铁路边界的规定

	区域类型
	范围*
	备注

	城市市区
	≥8m
	《铁路运输安全保护条例》

	城市郊区居民区
	≥10m
	

	村镇居民区
	≥12m
	

	其他地区
	≥15m
	


*指从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离
（2）道路

各类道路干线边界的定义主要以道路红线的定义为依据。根据《重庆市城市道路交通规划及路线设计规范DBJ064-2007》，道路红线宽度包括了机动车道路面宽度、非机动车道路面宽度、路侧带宽度的总和。城市道路以道路外沿为边界，高速公路以护网处为边界，没有护网的可按一般公路和城市道路相关情况处理。具体道路红线宽度的要求见表5-5。
表5-5  道路边界红线宽度的规定
	项目
	城市规模与人口（万人）
	快速路
	主干路
	次干路
	备注

	道路红线宽度（m）*
	市域中心城市
	36-54
	32-42
	20-36
	《重庆市城市道路交通规划及路线设计规范》DBJ064-2007

	
	区域性中心城市
	32-54
	26-42
	14-36
	

	
	次区域中心城市
	32-42
	22-42
	12-32
	

	
	建制镇
	—
	12-30
	12-20
	


*山陵重丘地区城市道路红线可取小值；
高速公路和一级公路参照快速路的相关规定，二级公路参照主干道的相关规定。
（3）轨道交通

轨道交通边界的定义依据《重庆市轨道交通条例》中对轨道交通控制保护区边界的定义，具体要求见表5-6.  

表5-6  重庆市轨道交通控制保护区 
	项目
	建筑类别
	距离（m）
	备注

	轨道交通控制保护区
	地下车站和隧道结构边线外侧
	50
	《重庆市轨道交通条例》

	
	地面车站和高架车站以及轨道线路外边线外侧
	30
	

	
	出入口、通风亭、车辆段、控制中心、变电站等建（构）筑物外边线外侧
	10
	


（4）内河航道
根据《重庆市航道管理条例》的相关规定，内河航道的边界为航道边坡、航道边坡外侧五米。
5.7.2  根据交通干线相邻区域的声环境功能区，确定4类功能区的距离
表5-7  交通干线相邻区域4类功能区距离的确定

	源强类型
	划分距离（m）
	相邻功能区类型

	高速公路、城市快速路、城市轨道交通（钢轨-地面段）、铁路*
	55
	1类区

	
	40
	2类区



	
	25
	3类区

	一级公路、城市主干路、内河航道
	50
	1类区

	
	35
	2类区



	
	20
	3类区

	二级公路、城市次干路、城市轨道交通（胶轨-地面段）
	45
	1类区

	
	30
	2类区

	
	15
	3类区


*铁路交通干线边界线外区域划为4b类声环境功能区域，其余均为4a类
*对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划为4b类声环境功能区。
5.7.3 临街建筑4类功能区的划分
5.7.3.1 若临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，线路边界线外一定距离内（见表1）的区域为4a类声环境功能区。

5.7.3.2 若划分距离范围内临路建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，第一排建筑面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物的两侧一定纵深距离（见表5-7）范围内受交通噪声直达声影响的区域为4a类声环境功能区。

5.7.3.3 对于第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到线路交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向线路一侧范围为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行器相邻声环境功能区要求。
5.8 乡村区域声环境功能的确定
5.8.1 乡村声环境功能的确定，按GB 3096-2008的规定执行

5.8.2 位于乡村的康复疗养区划为0类声功能区。
5.8.3 乡村村庄以及位于乡村的连片住宅区，划为1类声环境功能区。
5.8.4 乡村集镇，划分为2类声环境功能区。乡村集镇是经县级人民政府确认的乡、民族乡人民政府所在地和由集市发展而成的作为农村一定区域经济、文化和生活服务中心的非建制镇。
5.8.5 独立于乡村集镇、村庄的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区，根据实际用地性质可调整为3类声功能区。
5.8.6 位于交通干线两侧一定范围内的区域划分为4类功能区，（参照表划分方法）
6 其他规定
6.1 大型工业区中的生活小区，根据其与生产现场的距离和环境噪声现状水平，可从工业区中划出，声功能区类别定为2类或1类。

6.2 铁路和城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、港口场站、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，划为4a类或4b类声环境功能区。

6.3在已划定声功能区内新建的交通干线，应确保隔声降噪措施，维持用地的区划类别现状；若确实导致区域声环境质量现状与区划目标相差太大，可在城市规划的逐步完善的前提下，按要求对新建交通干线区域划分为4a类或4b类声功能区。

6.4 近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，及时调整声功能区。

6.5 未建成的规划区内，按其规范性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。

6.6 飞机场周边噪声控制按照《机场周围飞机噪声环境标准GB9660-88》中的要求进行管理

7专题图件制作规范与要求

7.1 遵循科学、准确、实用、规范的原则，以GIS专题地图的形式对声环境功能区划中有关空间内容的描述、表达或定量规范。

7.2 数据来源与要求
声环境功能区划图基础数据来源包括：已有城乡总体规划底图件、基础地理图等资料基础上，结合地面踏勘，绘制地方的声功能区划专题图。

7.3 制图与成图精度要求

声环境功能区划专题图的工作精度与地方政府批复的城乡总体规划制图精度一致，采用GIS的空间分析和图形化技术将本规范中的技术指标落地上图，成图应能准确、清晰地反映各声功能区划的边界范围。声功能区划空间专题图原则上采用通用的GIS矢量数据格式，投影坐标采用西安80或国家大地坐标CGCS2000系。

7.4 图形整饬规范

声环境功能区划图件应符合专题地图制图的整饬规范要求，成图应包括图名、比例尺、方向标/经纬度、图例、注记、成图时间等要素。

8声功能区划参考基础资料

8.1城市（乡镇）区域基础资料

8.1.1 自然条件：包括气象、水文、地貌、地质、自然灾害、生态环境。

8.1.2城市结构特征：城市建设、土地利用、社会群体、经济活动和公共机构等的空间结构。

8.1.3 近期绘制的城市规划图，图纸比例1/5000-1/35000。

8.1.4 城市历史资料：包括城市城址变迁、市区扩展、历次城市规划的成果等。

8.1.5 城市行政区划：行政区划现状以及历次调整资料。

8.2 城市（乡镇）区域用地现状统计与总体资料

8.2.1 土地利用情况：包括农业用地、居民点及工矿用地、交通用地和其他用地。城市规划发展用地范围内的土地利用现状，城市用地的综合评价。

8.2.2城市建筑及公用设施资料。包括住宅建筑面积、居住水平、分布状况；市政、公用工程设施和管网资料、交通以及客货运量、流向等资料；

8.2.3 道路系统基本信息：现有主、次干道系统以及新建交通干线的布局，重要桥梁、立体交叉、快速干道、公交枢纽、港口场站、高速公路服务区的分布图。

8.2.4铁路线路及站场、公路及货场、机场、港口等对外交通设施的位置和用地范围。

附  录

声环境功能区划分技术规范（GB/T15190-2014）

1 内容与范围 

本规范规定了五类声环境功能区的划分原则和方法。 

本规范适用于《声环境质量标准》（GB 3096）规定的声环境功能区的划分工作。

2 规范性引用文件 

本规范内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本规范。

GB 3096 声环境质量标准

GB50137 城市用地分类与规划建设用地标准

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 

城市city 

国家按行政建制设立的直辖市、市和镇。

3.2 

城市规划区 urban planning area 

城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的其他区域。城市规划区的具体范围，由重庆城市人民政府在编制的城乡总体规划中划定。

3.3 

乡村 rural area 

除城市规划区以外的其他地区，如村庄、集镇等。

村庄是指农村村民居住和从事各种生产的聚居点。 

集镇是指乡、民族乡人民政府所在地和经县级人民政府确定由集市发展而成的作为农村一定区域经济、文化和生活服务中心的非建制镇。

3.4 

近期建设规划 immediate plan 

在重庆城乡总体规划中，对短期内建设目标、发展布局和主要建设项目的实施所作的安排。

3.5 

城市性质 designated function of city 

城市在一定地区、国家以至更大范围内的政治、经济与社会发展中所处的地位和所担负的主要职能。

3.6 

城市规模 city size 

以城市人口和城市用地总量所表示的城市的大小。

3.7

交通干线 traffic artery 

铁路（铁路专用线除外）、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通线路（地面段）、内河航道。应根据铁路、交通、城市等规划确定。以上交通干线类型的定义参见GB 3096附录A。

3.8 

区划单元noise zoning unit 

在区划工作中，由交通干线、河流、沟壑等明显线状地物和绿地等围成的城市结构、布局和环境状况相近的居、街委会或小区。

3.9 

Ⅰ类用地、Ⅱ类用地 type Ⅰ land、 type Ⅱ land 
依照GB50137-2011的规定，Ⅰ类用地包括居住用地（R类）、公园绿地（G1类）、行政办公用地（A1类）、文化设施用地（A2类）、教育科研用地（A3类）、医疗卫生用地（A5类）、社会福利设施用地（A6类）；Ⅱ类用地包括工业用地（M类）和物流仓储用地（W类）。

3.10

交通干线边界线 traffic Boundary

城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线，无人行道的高架道路地面投影边界，各级公路的边界线，铁路交通用地边界线，城市轨道交通用地边界，内河航道的河堤护栏或是堤外坡角。

3.11 

临街建筑 Street Front Building 

交通干线边界线外拟划定4类声功能区域范围内，面向道路的第一排建筑。

4 声环境功能区分类 

根据GB 3096，声环境功能区分为以下五种类型： 

4.1 0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

4.2 1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

4.3 2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

4.4 3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4.5 4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

5区划的基本原则 

区划以有效地控制噪声污染的程度和范围，有利于提高声环境质量为宗旨。区划应遵循以下基本原则。

5.1 区划应以城市规划为指导，按区域规划用地的主导功能、用地现状确定。应覆盖整个城市规划区面积。 

5.2 区划应便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。 

5.3 单块的声环境功能面积，原则上不小于0.5 km2，实际划分中可根据实际地形特征确定适宜的区域面积。

5.4 调整声环境功能区类别需进行充分的说明。严格控制4类声环境功能区范围。

5.5 根据城市规模和用地变化情况，噪声区划适时调整，原则上不超过5年调整一次。 

6 区划的主要依据 

6.1 GB 3096中各类标准适用区域。 

6.2 城市性质、结构特征、城市规划和城市用地现状。 

6.3 区域环境噪声污染特点和城市环境噪声管理的要求。 

6.4 城市的行政区划及城市的自然地貌。

7 区划的程序 

7.1 准备噪声区划工作资料：城市区域用地现状统计资料、声环境质量现状统计资料、城市总体规划、分区规划和比例适当的工作底图。 

7.2 确定噪声区划单元，依据噪声区划方法初步划定各区划单元的区域类型。 

7.3 把多个区域类型相同且相邻的单元连成片，充分利用交通干线（主干线及以上级别）、区行政边界、河流、沟壑、绿地等自然地形作为区划边界。 

7.4 对初步划定的区划方案进行分析、调整，并征求相关部门意见。 

7.5 确定噪声区划方案并绘制区划图。 

7.6 系统整理区划工作报告、区划方案、区划图等资料。区划方案由地方环境保护主管部门组织评审。

7.7 地方环境保护行政主管部门将区划方案报当地人民政府审批、公布实施。并报上级环境保护主管部门备案。

8 区划的方法 

8.1 区划的划分次序 

区划宜首先对0、1、3类声环境功能区确认划分，余下区域划分为2类声环境功能区，在此基础上划分4类声环境功能区。

8.2  0～3类声环境功能区划分 

8.2.1 0类声环境功能区域适用于康复疗养区等特别需要安静的区域。该区域内及附近区域应无明显噪声源，区域界限明确。 

8.2.2 符合下列条件之一的划为1类声环境功能区域： 

a） 城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合4.2条规定的区域； 

b） Ⅰ类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。 

8.2.3 符合下列条件之一的划为2类声环境功能区域： 

a） 城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合4.3条规定的区域； 

b） 划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。

8.2.4 符合下列条件之一的划为3类声环境功能区域： 

a） 城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合4.4条规定的区域； 

b） Ⅱ类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。

8.3  4类声环境功能区划分 

8.3.1  4a类声环境功能区划分；

8.3.1.1 将交通干线边界线外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区域。距离的确定方法如下：

a）相邻区域为1类声环境功能区域，距离为50m±5m； 

b）相邻区域为2类声环境功能区域，距离为35m±5m； 

c）相邻区域为3类声环境功能区域，距离为20m±5m。

8.3.1.2 当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

8.3.2  4b类声环境功能区划分

铁路交通干线边界线外一定距离内的区域划为4b类声环境功能区域。距离的确定方法同8.3.1.1款。

8.3.3 划分4类声功能区时，不同的道路、不同的路段、同路段的两侧及道路的同侧其距离可以不统一。

8.3.4  各地划分时，应按照8.3.1.1款规定的距离范围确定具体值。

8.4 乡村声环境功能的确定 

乡村声环境功能的确定，按GB 3096的规定执行。

9 其他规定 

9.1 大型工业区中的生活小区，根据其与生产现场的距离和环境噪声现状水平，可从工业区中划出，声功能区类别定为2类或1类。

9.2 铁路和城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、港口场站、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，划为4a类或4b类声环境功能区。

9.3 尽量避免0类声功能区紧临3类、4类声环境功能区的情况。

9.4 近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，及时调整声功能区。

9.5 未建成的规划区内，按其规范性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。

9.6 区划图用不同颜色或阴影线在相应地图上绘制，各区域的颜色或阴影线规定如表1。 

表1 各类声环境功能区图示表
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10 标准的实施 

本规范由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责组织实施。
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